
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Camera bullet 4 in 1 serie PRO con
illuminazione Smart IR di 40 m per esterni

• CMOS di 2MP

• Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H)

• Ottica varifocale di 2,8 ~ 12 mm (102,25°~32°)

• Filtro ICR

• OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, WDR digitale

• IP66

• Supporto 3AXIS

• 12V CC

HYU-517 
CAMERA BULLET 4 IN 1 SERIE PRO CON ILLUMINAZIONE SMART IR
DI 40 M PER ESTERNI

HYU-517

 CARATTERISTICHE

• Sensore CMOS di 2 megapixel
• Risoluzione digitale: 1080P (1920x1080)@25 ips
• Uscita video 4 in 1 (commutabile): HDCVI / HDTVI / AHD / 960H
• 0,01 lux F1.2 color / 0 lux IR On
• Filtro meccanico rimovibile
• Smart IR: Tecnologia EXIR 2.0, 40 metri
• Ottica varifocale de 2,8 ~ 12 mm (102,25°~32°)
• Menú OSD attraverso di coaxial
• ATW/MWB, AGC
• BLC, WDR digital
• Temperatura di funzionamento di -40°C~+60°C
• Umiditá relativa: ≤90% (senza condensazione)
• Grado di protezione IP66
• Alimentazione: 12V CC (±15%)
• Consumo: Máx. 4W
• Dimensioni: 92 x 84,8 x 269,6 mm
• Peso: 900 g
• Supporto 3AXIS

https://www.bydemes.com/it/producto/HYU-517-cat1-id8114
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