
Combina in un unico misuratore di campo, la capacità di analizzare reti in fibra ottica,
FTTx, reti WiFi, IPTV e segnali RF come DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C (QAM Annex A/B),
analogico e canale di ritorno . Lo strumento consente l'implementazione di nuove
opzioni tramite le licenze software facilmente scaricabili. Inoltre il misuratore sarà
sempre aggiornato grazie al rilevamento automatico degli aggiornamenti quando
l'apparecchiatura è connessa a Internet.
In termini di semplicità e comfort, l'H30Crystal offre la rivoluzionaria funzionalità
multischermo, che consente all'utente di visualizzare e controllare lo strumento da
remoto, tramite il proprio dispositivo mobile. Inoltre, l'applicazione H30Suite permette di
svolgere funzioni gestionali sia sul campo che comodamente dall'ufficio, quali:
esportazione delle misure, consultazione e modifica dei piani canali, gestione dei profili
utente.

H30 CRYSTAL FULL 
Misuratore di campo portatile e multistandard,

che completa la serie H30 con l'aggiunta delle

misure per segnali in fibra ottica, necessarie

negli impianti di telecomunicazione

all'avanguardia.

MULTISCHERMO E CONTROLLO A
DISTANZA
Controllabile da dispositivi
mobili e PC con H30Suite

MISURE OTTICHE
Analisi accurata per
reti ad alta capacità

ANALIZZATORE IPTV E DEI
SERVIZI (*)

Info sui servizi IPTV ed
anche RF

ANALIZZATORE WIFI (*)

Tutte le bande (2,4 e 5GHz)

(*) Funzione opzionale

Pronto a ricevere
il segnale da un qualunque satellite
L’H30Crystal è configurato per impostare automaticamente i parametri
necessari ed egganciare il suo segnale satellitare. Inoltre con
l’H30Crystal potremo alimentare amplificatori da palo, configurare
parametri DiSEqC e SCR/dCSS.

Multi-Standard
Uno strumento totalmente configurabile secondo le sue necessità
L’ H30Crystal è pronto per soddisfare le necessità specifiche di ogni
utente. E’ un prodotto COMBO e multi-standard capace di realizzare
misure sia in banda satellitare, che in banda terrestre. Comunque
per soddisfare le necessità di ogni utente e tenendo conto che
potrebbero cambiare col tempo, l’utente sarà in grado di aggiungere
nuove opzioni in maniera semplice.

Interfaccia Utente Interattiva
Apprendimento rapido
Muoversi nei menù è molto semplice grazie alla sua struttura ad unico
livello, che raccoglie tutte le funzioni in maniera molto intuitiva: migliore
utilizzo, maggiore velocità nelle operazioni e massima produttività. Non
è necessario premere più di tre tasti per eseguire l’operazione
desiderata. Non troverà nulla di più intuitivo e potrà scorrere le funzioni
senza la necessità del manuale.

Connettività WiFi e Bluetooth
Accesso Wireless al misuratore
Equipaggiato di connettività WiFi 2,4/5GHz ed anche Bluetooth, lo
strumento consente l’accesso sicuro mediante un dispositivo
Android, iOS o PC (browser compatibile con HTML5). In questo modo,
è possibile utilizzare a distanza l’applicazione di gestione WEB
H30Suite (Art. 100016), tramite la quale si possono consultare ed
esportare le informazioni memorizzate nel misuratore, accedere ai
profili di qualità, clonare la configurazione del misuratore, registrare
il misuratore di campo o consultare in tempo reale il manuale utente.
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